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25 INFORMACION ELECTRICA (STC&NOCT &BNPI)

Condicionesde Prueba

STC NOCT BNPI

Potencia Maxima Watts - puax(Wp)*

630 482 698

635 486 704

640 490 709

645 493 715

650 497 720

655 501 726

Tolerancia de Potencia (W)**

0~+5

Voltaje de Maxima Potencia-Vyp (V)

36.6 345 366

36.8 347 36.8

370 350 370

372 352 372

374 354 374

376 356 376

Corriente de Maxima Potencia- lypp (A)

17.22 13.96 19.07

1726 1398 1912

17.30 14.00 19.17

1734 14.03 19.22

17.38 14.05 19.26

17.43 14.06 19.30

Voltaje de Circuito Abierto - Vo (V)

439 416 439

442 419 442

445 422 445

448 425 4438

451 428 451

454 431 454

Corriente de Corto Circuito- ISC(A)

18.24 14.70 20.21

18.27 14.73 20.24

18301475 20.28

18.3314.77 2031

18.36 14.80 20.34

18.39 14.82 20.38

Eficiencia de Médulo nm (%)

223

22.4

22.6

22.8

23.0

231

2= Caracteristicas eléctricas con diferentes potencias (referenciade 5% & 10% ganancia en la parte trasgra)

Gananciaen la Parte Trasera

5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%
Maxima Potencia W- Py (Wp)* 662 693 667 699 672 704 677 710 683 715 688 721
Voltaje de Maxima Potencia -Vypp (V) 36.6 36.6 36.8 36.8 370 370 372 372 374 374 376 376
DIE NG EME T ERre A 4 lvep (A) 18.08 18.94 18.12 18.99 18.17 19.03 1821 19.07 1825 19.12 1830 19.17
Valtaie de Circljito Ahjerto- Ve (V) 439 439 442 442 445 445 448 448 451 451 454 454
Corrientede CortoCircuito-Isc (A) 19.15 20.06 19.18 20.10 19.22 2013 19.25 20.16 19.28 20.20 1931 20.23

Bifaciz}id3sk.80£5%.
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